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DESCRIPCION 

Lata de bebidas con tapa higienico-protectora. 
Objeto de la invencion 

Consiste en dotar a las latas de bebidas de 
una tapa protectora. Su objetivo es garantizar 
las condiciones higienicas de las zonas expuestas 
que entran en contacto con su propio contenido 
6 con la boca del consumidor, desde el envasado 
hasta el momento de su consume 
Antecedentes de la invencion 

Enmarcado en el sector del envasado de bebi- 
das en lata tales como refrescos, cervezas, etc. las 
cuales estan previstas para permit ix el consumo 
directo mediante la propia lata, se desconoce la 
aplicacion de algun tipo de elemento dispuesto en 
tales envases para preservar su higiene externa. 

Existen sin embargo, otros tipos de envases 
que no estando previstos para el consumo de su 
contenido por contacto directo con la boca, incor- 
poran tapas protectoras que cumplen la funciones 
de cierre 6 de precinto de garantia. 

La carencia de protection permite que desde el 
momento de su envasado hasta su consumo las la- 
tas se encuentren expuestas a todo tipo de agentes 
contaminantes. La perdida de higiene se produce 
por transporte, manipulaciones sucesivas, alma- 
cenamiento, exposition y venta, etc. 

Como consecuencia de las condiciones antes 
senaladas, el consumidor recibe un envase sin ga- 
rantia higienica externa alguna para beber direc- 
tamente de el. 

Descripcion de la invencion 

El nuevo modelo de envase se constituye a par- 
tir de una tapa protectora acoplada y adherida a 
las zonas a proteger de la cara externa de una lata 
de bebidas conventional. 

La tapa prevista es de material flexible para 
permitir un facil y perfecto acoplamiento. Su 
forma y dimensiones se adaptan a las zonas a 
cubrir: Parte redonda y del diametro del envase 
con dos lengiietas diametralmente opuestas. La 
fijacion de la section circular de la tapa se efectua 
por adherencia al aro periferico de la cubierta su- 
perior del envase, mientras que las lengiietas se 
adhieren a la pared lateral. La lengiieta fron- 
tal y de mayor tamano, quedaria adherida solo 
perifericamente, dejando una pestana no pegada 
para permitir tirar de ella al desprender la tapa. 
La lengiieta posterior y de menor tamano, que- 
daria totalmente adherida. 

Funcionalmente, la lengiieta frontal cubre la 
zona de contacto del labio inferior con la lata. La 
seccion central protege toda la cubierta superior 
de la lata: zona de contacto del labio superior y 
hendidnra periferica superior donde puede quedar 
liquido acumulado tras inclinar la lata para beber. 
La lengiieta posterior impide la separation total 
de la tapa con la lata tras su apertura. 
Breve descripcion de los dibujos 

Figura 1.- Muestra las vistas de planta y alzados 
frontal y lateral del envase con tapa protec- 
tora objeto de la invencion. 



Figura 2.- Muestra un alzado lateral del envase 
con la tapa protectora despues de haber sido 
abierta, asi como el recorrido de apertura. 

5 Figura 3.- Muestra una vista en planta de un 
prototipo de tapa protectora para el envase 
en cuestion. 

Un modo de realizacion 

A efectos explicativos distinguimos tres zonas 
10 sobre una lata de bebidas comun: base superior 
(1), cuerpo (2) y base inferior (3). 

La tapa protectora cubrira totalmente la base 
superior (1) ademas de la superficie del cuerpo 
enfrentada al orificio de apertura de la lata (4), y 
15 estara dimensionada para cubrir sufitientemente 
la zona de contacto con la boca del consumidor 
al beber. 

La tapa protectora estara fabricada preferen- 
temente con un material flexible, impermeable, 

20 readable y acorde con la estetica del envase. 
En este sentido cabe senalar la exist encia de 
multiples variedades de tapas con est as carac- 
teristicas comertialmente disponibles. Asimismo, 
puede incorporar trazos pre-conformados (9) que 

25 a modo de resaltes delimiten y faciliten el confor- 
mado y pliegues de la tapa cuando esta se incor- 
pora a la lata. 

Funcionalmente, la lengiieta posterior de la 
lata (5) estara impregnada por su cara interior 

30 con adhesivo u otro sistema de sujeccion que im- 
pida el desprendimiento de la lata una vez abierta 
la tapa. Esta caracteristica pretende evitar que 
la tapa se desheche individualmente y pueda ser 
tirada al suelo, asi como facilitar la recogida y 

35 posible reciclaje conjunto con la lata. 

La section central de la tapa (6) cubre la base 
superior de la lata y se amolda al contorno deli- 
mitado por el borde 6 aro de cierre que une a esta 
con el cuerpo de la lata (8) y a cuya periferia que- 

40 dara adherida la tapa mediante adhesivo inocuo 
u otro medio de fijacion 6 sellado. Este medio de 
fijacion debe facilitar una separation de la tapa 
comoda y sin desgarramiento de la misma en el 
momento de su apertura. Cabe tambien senalar 

45 que al amoldarse la tapa a la cavidad y contorno 
de la base superior de la lata, no se obstaculiza 
el acoplamiento de las latas cuando se encuentran 
apiladas unas con otras (cubierta superior contra 
base). 

50 La lengiieta frontal de la tapa (7) estara adhe- 

rida perifericamente al cuerpo la lata bajo las 
mismas premisas indicadas anteriormente para la 
seccion central. Asimismo, dicha lengiieta dis- 
pondra en su extremo inferior de una pestana no 

55 adherida a la lata, la cual servira para initiar la 
apertura de la tapa tirando de dicha pestana ha- 
cia arriba segun el sentido indicado en la figura 

En lo referente a la incorporation de la tapa a 
60 la lata, esta operation preferentemente seria eje- 
cutada tras el llenado y cierre del envase y antes 
de su embalaje en fabrica 6 cualquier manipu- 
lation contraria al mantenimiento de las condi- 
ciones higienicas del envase. 
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REIVTNDICACIONES 

1. Lata de bebidas con tapa higienico pro 
tectora, que partiendo del envase existente y 
comunmente empleado para bebidas eniatadas se 
le incorpora una tapa amoldada al envase capaz 
de garantizar las condiciones higienicas de las zo- 
nas cubiertas por la misma. Parti cularmente , la 
base superior de la lata (1) y la superficie del 
cuerpo enfrentada al orificio de apertura (4), las 
cuales entran en contacto con el contenido o con 
la boca del consumidor al proceder a beber direc- 
tamente del propio envase. 



La tapa del envase, tiene una lengueta pos- 
terior (5) que estando adherida al cuerpo de la 
lata (2) permite mantener sujeta la tapa a la lata 
aiin despues de abierta, facilitando ser desechada 
conjuntamente. 

La section central de la tapa (6) se amolda a 
la concavidad y contorno de la base superior de 
la lata (1) no obstaculizando asi el posible apila- 
miento de una lata contra otra. 

La tapa incorpora tambi&i una lengueta fron- 
tal de protection (7) que ademas contiene una 
pest ana no adherida a la lata a partir de la cual 
se inicia la apertura de la tapa al tirar de ella. 
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FIG.-2 
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FIG.-3 



